
 

 

 

 
 

Technisches Datenblatt 
 
 
 

343 Fugenband - Profi Qualität 
 
 

Sehr reißfestes Glasfasergewebeband mit 18 Mesh zum Aufkleben auf Rissen und Löchern vorm 

Spachteln. 
 
 

Eigenschaften 

- Selbstklebendes Glasfasergewebeband mit grober Gewebestruktur von 18 Mesh 

- Einfach zu fixieren 

Einsatzgebiet 

- Zum Abkleben von Fugen und Rissen bei Gipskartonplatten oder Löchern und Rissen in Wänden vor dem 

Überspachteln oder Verputzen 

- Das Glasfasergewebe gibt der Spachtelmasse Halt und Stabilität 
 
 

Technische Daten 

Breite in mm : 48 

Länge in m : 90 

Verpackungseinheit : 24 

Farbe : - 

Stärke mm : 0,25 

Träger : Glasfasergewebe (20 Mesh) 

Kleber : Acrylat 

Reißfestigkeit N/10mm : 80,00 

Einsatzdauer Innen : permanent 
 
 

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für 

Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzweck geeignet ist 

oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden. 

 
 


